
Інструкція по монтажу 
бар’єрів BLP140

Перед виконанням робіт необхідно уважно прочитати цю інструкцію

Для забезпечення оптимальної величини утримання основ бар'єра BLP140 на бетоні ми 
рекомендуємо використовувати анкери самонарізні (рисунок 1, постачаються в комплек-
ті). Товщина бетонного покриття в місці встановлення бар'єра має бути не менше 100 мм.

Рисунок 1. Анкер самонарізний.

Виконати розмітку на бетонній поверхні отворів для кріплення металевих основ 
бар'єра. Місця свердління рекомендуємо намітити по попередньо встановленому 
бар'єра BLP140, використовуючи отвори в металевих опорах як шаблони. 

Після виконання розмітки перед свердлінням підлоги опори рекомендуємо відставити 
в бік. 

Свердління отворів виконувати свердлом 10 мм на глибину не менше ніж 100 мм  (рис. 
2.1). У разі використання свердел більшого діаметра анкер втратить свою ефективність 
протягом експлуатації бар’єра. З отворів у фундаменті необхідно видалити продукти 
свердління (рис. 2.2). Встановити стовпи бар’єра на свої місця та закрутити анкери. 
Анкер самонарізний, що встановлюється правильно, буде вкручуватися туго, тому 
рекомендується використовувати гайковерт ударний з гнучким валом (рис. 2.3 та 2.4). 
Гайковерт ударний для закручування анкерів самонарізних, що йдуть у комплекті, має 
забезпечувати крутний момент 950 Нм та вище.
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Монтаж бар'єра BLP140 включає в себе наступні етапи:
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СУЧАСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОЇ КОМПАНІЇ

Рисунок 7. Послідовність встановлення анкера.




